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Anlagentyp 2:
Ausgangsumschaltung: Hand-, Automatikbetrieb Grüne LED: (an) Automatik, (aus) Hand

Kurzbeschreibung: (Steuerung SH-8 VFP) z.B. Taste Ä halten und Ausgangstaste 1 drücken. Gelbe LED: (an) Ausgang ein, (aus) Ausgang aus

Allgemeine Programmeinstieg: Leuchtdiode (LED) Programm anEinstellen: Aussteigen: LED Programm aus
Tabelle: Taste P halten und mit + oder - durch die Anzeigen tasten. ! Taste Ä halten und Wert mit + od. - einstellen. Mit Taste + oder -. !

Sx VFx.xx  jj/kw
Anlagentyp: 2

Zeit (Min): 3m
 SoF-Wartezeit

Fuehler F1: 0
 0=KTY,1=PT1000

Vorr.2: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp1/F1: 23°C
   => Kollektor

Temp5/F5: 23°C
   => Boiler/O

Temp9/F9: 23°C
   => Heiz-Kes.

Tmp13/F13: 23°C
   => Aussentmp Laufzeitanzeige:

Grundeinstellung
Laden/Speichern!

Zeit (Sek): 15s
 SoF-Kurzlauf

Mischer   : 1
 Mischerfunktion

Vorr.3: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp2/F2: 23°C
   => Sonnenf.

Temp6/F6: 23°C
   => Puffer/U

Tmp10/F10: 23°C
   => RL Solar

Tmp14/F14: 23°C
   => Raum-Regl

Anzeige: z.B. Taste F
halten u. Ausg.-Ta. 3 dr.

Hysterese: 2°C
 alle Fuehler

Spreizung: 20°C
 zusaetzl. Aein

Faktor: 0.00
 Leistungsmess.

Vorr.4: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp3/F3: 23°C
   => Boiler/U

Temp7/F7: 23°C
   => Puffer/M

Tmp11/F11: 23°C
   => Raumtemp.

Sx VFx.xx  jj/kw
Do6-3-97 13:49

Ausg.3: 14h 29m
Löschen mit - !

Temp.Diff.: 15°C
 F2(SoF)>Bz-F(K)

Spreiz.: A123456
 ein/aus    111111

Vorr.1: A 6/1 hat
Vorrang auf A6/2

Vorr.5: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp4/F4: 23°C
   => Boiler/M

Temp8/F8: 23°C
   => Puffer/O

Tmp12/F12: 23°C
   => Heizkreis

Vorrangschaltung: Solarkreisläufe

Anzeige: z.B.
Ausg.-Taste 2 halten

Einstellen:  z.B.  A2
Mit + oder - Taste

Ausg.:  123456
Vorr.:   12===6

Ausg.:  123456
Vorr.:   ______

Zeit- und Temp.-
Anzeigen mit
Fühlerbelegung:.

Mit + oder - durch
die Anzeigen tasten!

Kollektor: 23°C
Do 6.Mrz 13:49

F1

Kollektor: 23°C
Sonnenf.: 23°C

F1
F2

Boiler/U: 23°CBoiler/M: 23°C
F3
F4

Boiler/O: 23°CPuffer/U: 23°C
F5
F6

Puffer/M: 23°C
Puffer/O: 23°C

F7
F8

Heiz-Kes.: 23°C
RL Solar: 23°C

F9
F10

Raumtemp.: 23°CHeizkreis: 23°C
F11
F12

Aussentmp :23°C
Raum-Regl: 23°C

F13
F14

Misch/sol: 23°C
Misch/ist: 23°C F12
Momentane Solar- Leist.: 0.0kW

A4

Anlagentyp 2:    (Steuerung: S-8 VFP)

A1
A2

F3

F4

F9

ARel

Ausgleichs-
Behälter

F13
Außen-Fühler

F14
Raum-Regler
(In2...Party-Schalter)

(In1-Raumthermostat)

Bem.: In1 überbrücken, wenn
   Raumth. nicht angeschlossen!

Bem.: F14 und In2 offen,
   wenn nicht angeschlossen!

Solarwarmwasser und -heizung mit Puffer
oder direkt, Boiler, Heizkessel, ein Heizkreis, Mischer.

Ausgleichs-
Behälter

(300l-750l)

(Holz)

Heiz-
Kessel

HW
Speicher

F1

F2
Kollektor-
Fühler

Sonnen-
Fühler

Sonne

Kollektoren

F11
Raum-Fühler

F5

A2

R

A3

R

A6

F12

Heizkreis

Dreiweg-
Mischer
(A7/A8)

A5

F8

F7

F6

F10

(1000l-5000l)

Puffer
Speicher

(Boiler)

(1
-46

0m²)

R ...Ruhestellung (Ventil nicht unter Spannung!)

www.umweltheizung.de
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Anlagentyp 4:
Ausgangsumschaltung: Hand-, Automatikbetrieb Grüne LED: (an) Automatik, (aus) Hand

Kurzbeschreibung: (Steuerung SH-8 VFP) z.B. Taste Ä halten und Ausgangstaste 1 drücken. Gelbe LED: (an) Ausgang ein, (aus) Ausgang aus

Allgemeine Programmeinstieg: Leuchtdiode (LED) Programm anEinstellen: Aussteigen: LED Programm aus
Tabelle: Taste P halten und mit + oder - durch die Anzeigen tasten. ! Taste Ä halten und Wert mit + od. - einstellen. Mit Taste + oder -. !

Sx VFx.xx  jj/kw
Anlagentyp: 4

Zeit (Min): 3m
 SoF-Wartezeit

Fuehler F1: 0
 0=KTY,1=PT1000

Vorr.2: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp1/F1: 23°C
   => Kollektor

Temp5/F5: 23°C
   => Boiler/O

Temp9/F9: 23°C
   => Heizkoerp

Tmp13/F13: 23°C
   => Aussentmp Laufzeitanzeige:

Grundeinstellung
Laden/Speichern!

Zeit (Sek): 15s
 SoF-Kurzlauf

Mischer   : 1
 Mischerfunktion

Vorr.3: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp2/F2: 23°C
   => Sonnenf.

Temp6/F6: 23°C
   => Speich/U

Tmp10/F10: 23°C
   => Bodenheiz

Tmp14/F14: 23°C
   => Raum-Regl

Anzeige: z.B. Taste F
halten u. Ausg.-Ta. 3 dr.

Hysterese: 2°C
 alle Fuehler

Spreizung: 20°C
 zusaetzl. Aein

Faktor: 0.00
 Leistungsmess.

Vorr.4: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp3/F3: 23°C
   => Boiler/U

Temp7/F7: 23°C
   => Speich/O

Tmp11/F11: 23°C
   => Raumtemp.

Sx VFx.xx  jj/kw
Do6-3-97 13:49

Ausg.3: 14h 29m
Löschen mit - !

Temp.Diff.: 15°C
 F2(SoF)>Bz-F(K)

Spreiz.: A123456
 ein/aus    111111

Vorr.1: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Vorr.5: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp4/F4: 23°C
   => Boiler/M

Temp8/F8: 23°C
   => Heiz-Kes.

Tmp12/F12: 23°C
   => Bodenheiz

Vorrangschaltung: Solarkreisläufe

Anzeige: z.B.
Ausg.-Taste 2 halten

Einstellen:  z.B.  A2
Mit + oder - Taste

Ausg.:  123456
Vorr.:   12====

Ausg.:  123456
Vorr.:   ______

Zeit- und Temp.-
Anzeigen mit
Fühlerbelegung:.

Mit + oder - durch
die Anzeigen tasten!

Kollektor: 23°C
Do 6.Mrz 13:49

F1

Kollektor: 23°C
Sonnenf.: 23°C

F1
F2

Boiler/U: 23°CBoiler/M: 23°C
F3
F4

Boiler/O: 23°CSpeich/U: 23°C
F5
F6

Speich/O: 23°C
Heiz-Kes.: 23°C

F7
F8

Heizkoerp: 23°C
Bodenheiz: 23°C

F9
F10

Raumtemp.: 23°CBodenheiz: 23°C
F11
F12

Aussentmp :23°C
Raum-Regl: 23°C

F13
F14

Misch/sol: 23°C
Misch/ist: 23°C F12
Momentane Solar- Leist.: 0.0kW

Anlagentyp 4:    (Steuerung: S-8 VFP)

A1 A2F3

F4

Ausgleichs-
Behälter

F13
Außen-Fühler

F14
Raum-Regler
(In2...Party-Schalter)

(In1-Raumthermostat)

Bem.: In1 überbrücken, wenn
   Raumth. nicht angeschlossen!

Bem.: F14 und In2 offen,
   wenn nicht angeschl.!

Solarwarmwasser mit Boiler und Speicher,
Heizkessel, zwei Heizkreise, Mischer, Kesselanforderung.

Ausgleichs-
Behälter

0
)

(8-2
m²

(200l-1000l)

(A3,ARel)
(Holz,Öl,Gas)

Heiz-
Kessel

HW
Speicher

F1

F2
Kollektor-
Fühler

Sonnen-
Fühler

Sonne

Kollektoren

F11
Raum-Fühler

F5

A6

Heizkreis 2
z.B. Bodenheizung

Dreiweg-
Mischer
(A7/A8)

A4

F9 A5

Heizkreis 1
z.B. Heizkörper

Dreiweg-
Mischer

F12

F8

F10

F6 (300l-1000l)

HW
Speicher

F7

(Boiler)

Externes
Sicherheits-
Thermostat

R ...Ruhestellung (Ventil nicht unter Spannung!)

www.umweltheizung.de
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Anlagenbeispiel:
Ausgangsumschaltung: Hand-, Automatikbetrieb Grüne LED: (an) Automatik, (aus) Hand

Kurzbeschreibung: (Steuerung SH-8 VFP) z.B. Taste Ä halten und Ausgangstaste 1 drücken. Gelbe LED: (an) Ausgang ein, (aus) Ausgang aus

Allgemeine Programmeinstieg: Leuchtdiode (LED) Programm anEinstellen: Aussteigen: LED Programm aus
Tabelle: Taste P halten und mit + oder - durch die Anzeigen tasten. ! Taste Ä halten und Wert mit + od. - einstellen. Mit Taste + oder -. !

Sx VFx.xx  jj/kw
Anlagentyp: ____

Zeit (Min): 3m
 SoF-Wartezeit

Fuehler F1: 0
 0=KTY,1=PT1000

Vorr.2: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp1/F1: 23°C
   => Kollektor

Temp5/F5: 23°C
   => Boiler/O

Temp9/F9: 23°C
   => Heiz-Kes.

Tmp13/F13: 23°C
   => Raumtemp. Laufzeitanzeige:

Grundeinstellung
Laden/Speichern!

Zeit (Sek): 15s
 SoF-Kurzlauf

Mischer   : 0
 Mischerfunktion

Vorr.3: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp2/F2: 23°C
   => Sonnenf.

Temp6/F6: 23°C
   => Puffer/U

Tmp10/F10: 23°C
   => Heizkreis

Tmp14/F14: 23°C
   => Nicht bel

Anzeige: z.B. Taste F
halten u. Ausg.-Ta. 3 dr.

Hysterese: 2°C
 alle Fuehler

Spreizung: 20°C
 zusaetzl. Aein

Faktor: 0,00
 Leistungsmess.

Vorr.4: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp3/F3: 23°C
   => Boiler/U

Temp7/F7: 23°C
   => Puffer/M

Tmp11/F11: 23°C
   => Schwimmb

Sx VFx.xx  jj/kw
Mo17-05-99 13:15

Ausg.3: 14h 29m
Löschen mit - !

Temp.Diff.: 15°C
 F2(SoF)>Bz-F(K)

Spreiz.: A123456
 ein/aus    111111

Vorr.1: A 4/1 hat
Vorrang auf A4/2

Vorr.5: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp4/F4: 23°C
   => Boiler/M

Temp8/F8: 23°C
   => Puffer/O

Tmp12/F12: 23°C
   => Aussentmp

Blockschaltbild: Vorrangschaltung: Solarkreisläufe

Anzeige: z.B.
Ausg.-Taste 2 halten

Einstellen:  z.B.  A2
Mit + oder - Taste

Ausg.:  123456
Vorr.:   12345=

Ausg.:  123456
Vorr.:   12345=

Zeit- und Temp.-
Anzeigen.

Mit + oder - durch
die Anzeigen tasten!

Temp1/F1: _____°C
Mo 17.Mai 13:15

F1

Temp1/F1: _____°C
Temp2/F2: _____°C

F1
F2

Temp3/F3: _____°C
Temp4/F4: _____°C

F3
F4

Temp5/F5: _____°CTemp6/F6: _____°C
F5
F6

Temp7/F7: _____°CTemp8/F8: _____°C
F7
F8

Temp9/F9: _____°CTemp10/F10: ___°C
F9
F10

Temp11/F11: ___°CTemp12/F12: ___°C
F11
F12

Temp13/F13: ___°CTemp14/F14: ___°C
F13
F14

Misch/sol: ______°C
Misch/ist: ______°C F12

A8

R ...Ruhestellung
   (Ventil nicht
    unter Spannung!)

A1
F3

F4

F9

ARel

Ausgleichs-
Behälter

F12
Außen-Fühler
(Anzeigefühler)

(In1-Raumthermostat)

Solarwarmwasser und -heizung mit Puffer
oder direkt, Boiler, Puffer, Plattentauscher, Schwimmbecken, Heizkessel, ein Heizkreis.

Ausgleichs-
Behälter

( 61
-40

²m
)

(300l-1000l)

(Holz)

Heiz-
Kessel

HW
Speicher

F1

F2
Kollektor-
Fühler

Sonnen-
Fühler

Sonne

oK
llek

e
tor n

F5

A3

R

A7

R

A4

Heizkreis

Dreiweg-
Mischer

A6

F8

F7

F6

F10

(1000l-5000l)

Puffer
Speicher

Bem.: In1 überbrücken,
   wenn kein Raumth. angeschl.!

A2

A3

F13
Raum-Fühler
(Anzeigefühler)

(Boiler)

Schwimmbecken
Filter

A5 F11

A5

Das Anlagenschema dient dem
Verständnis der Regelfunktionen.
Es ist kein vollständig ausgeführtes
Hydraulikschema!

w
t u

ww .umwel heiz ng.de
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Anlagenbeispiel:
Ausgangsumschaltung: Hand-, Automatikbetrieb Grüne LED: (an) Automatik, (aus) Hand

Kurzbeschreibung: (Steuerung SH-8 VFP) z.B. Taste Ä halten und Ausgangstaste 1 drücken. Gelbe LED: (an) Ausgang ein, (aus) Ausgang aus

Allgemeine Programmeinstieg: Leuchtdiode (LED) Programm anEinstellen: Aussteigen: LED Programm aus
Tabelle: Taste P halten und mit + oder - durch die Anzeigen tasten. ! Taste Ä halten und Wert mit + od. - einstellen. Mit Taste + oder -. !

Sx VFx.xx  jj/kw
Anlagentyp: ____

Zeit (Min): 3m
 SoF-Wartezeit

Fuehler F1: 0
 0=KTY,1=PT1000

Vorr.2: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp1/F1: 23°C
   => Kollektor

Temp5/F5: 23°C
   => Boiler/O

Temp9/F9: 23°C
   => RL Solar

Tmp13/F13: 23°C
   => Aussentmp Laufzeitanzeige:

Grundeinstellung
Laden/Speichern!

Zeit (Sek): 15s
 SoF-Kurzlauf

Mischer   : 1
 Mischerfunktion

Vorr.3: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp2/F2: 23°C
   => Sonnenf.

Temp6/F6: 23°C
   => Speich/U

Tmp10/F10: 23°C
   => Ruecklauf

Tmp14/F14: 23°C
   => Raum-Regl

Anzeige: z.B. Taste F
halten u. Ausg.-Ta. 3 dr.

Hysterese: 2°C
 alle Fuehler

Spreizung: 20°C
 zusaetzl. Aein

Faktor: 0,00
 Leistungsmess.

Vorr.4: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp3/F3: 23°C
   => Boiler/U

Temp7/F7: 23°C
   => Speich/O

Tmp11/F11: 23°C
   => Raumtemp.

Sx VFx.xx  jj/kw
Mo17-05-99 13:44

Ausg.3: 14h 29m
Löschen mit - !

Temp.Diff.: 15°C
 F2(SoF)>Bz-F(K)

Spreiz.: A123456
 ein/aus    111111

Vorr.1: A 6/2 hat
Vorrang auf A6/1

Vorr.5: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp4/F4: 23°C
   => Boiler/M

Temp8/F8: 23°C
   => Heiz-Kes.

Tmp12/F12: 23°C
   => Heizkreis

Blockschaltbild: Vorrangschaltung: Solarkreisläufe

Anzeige: z.B.
Ausg.-Taste 2 halten

Einstellen:  z.B.  A2
Mit + oder - Taste

Ausg.:  123456
Vorr.:   12===6

Ausg.:  123456
Vorr.:   12===6

Zeit- und Temp.-
Anzeigen.

Mit + oder - durch
die Anzeigen tasten!

Temp1/F1: _____°C
Do 13.Nov 11:54

F1

Temp1/F1: _____°C
Temp2/F2: _____°C

F1
F2

Temp3/F3: _____°C
Temp4/F4: _____°C

F3
F4

Temp5/F5: _____°CTemp6/F6: _____°C
F5
F6

Temp7/F7: _____°CTemp8/F8: _____°C
F7
F8

Temp9/F9: _____°CTemp10/F10: ___°C
F9
F10

Temp11/F11: ___°CTemp12/F12: ___°C
F11
F12

Temp13/F13: ___°CTemp14/F14: ___°C
F13
F14

Misch/sol: ______°C
Misch/ist: ______°C F12

A2 A1
F6

Ausgleichs-
Behälter

(In1-Raumthermostat)
Bem.: In1 überbrücken, wenn
   Raumth. nicht angeschlossen!

Solarwarmwasser und -heizung direkt ohne Puffer,
Boiler, Speicher, Plattentauscher, Heizkessel, ein Heizkreis, Mischer.

Ausgleichs-
Behälter

(8-20
²m)

(200l-1000l)

(Holz,Öl,Gas)
(A5,ARel)

Heiz-
Kessel

HW
Speicher

F7

A3

R

A4

A6

Heizkreis

Dreiweg-
Mischer
(A7/A8)

F8

F9

F3 (300l-1000l)

(Boiler)

HW
Speicher

A3

F1

F2
Kollektor-
Fühler

Sonnen-
Fühler

Sonne

lek ot re

Ko l

n

Das Anlagenschema dient dem Verständnis der Regelfunktionen. Es ist kein vollständig ausgeführtes Hydraulikschema!

F4

...Ruhestellung
   (Ventil nicht
    unter Spannung!)

F12
F13

Außen-Fühler

F14
Raum-Regler
(In2...Party-Schalter)

Bem.: F14 und In2
  offen, wenn nicht
  angeschlossen!

F11
Raum-Fühler
            (Option)

(Option)

F10

Boiler-
Anforderung

F5

www.umweltheizung.de
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Anlagenbeispiel:
Ausgangsumschaltung: Hand-, Automatikbetrieb Grüne LED: (an) Automatik, (aus) Hand

Kurzbeschreibung: (Steuerung SH-8 VFP) z.B. Taste Ä halten und Ausgangstaste 1 drücken. Gelbe LED: (an) Ausgang ein, (aus) Ausgang aus

Allgemeine Programmeinstieg: Leuchtdiode (LED) Programm anEinstellen: Aussteigen: LED Programm aus
Tabelle: Taste P halten und mit + oder - durch die Anzeigen tasten. ! Taste Ä halten und Wert mit + od. - einstellen. Mit Taste + oder -. !

Sx VFx.xx  jj/kw
Anlagentyp: ____

Zeit (Min): 3m
 SoF-Wartezeit

Fuehler F1: 0
 0=KTY,1=PT1000

Vorr.2: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp1/F1: 23°C
   => Kollektor

Temp5/F5: 23°C
   => Boiler/O

Temp9/F9: 23°C
   => RL Solar

Tmp13/F13: 23°C
   => Aussentmp Laufzeitanzeige:

Grundeinstellung
Laden/Speichern!

Zeit (Sek): 15s
 SoF-Kurzlauf

Mischer   : 1
 Mischerfunktion

Vorr.3: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp2/F2: 23°C
   => Sonnenf.

Temp6/F6: 23°C
   => Schwimmb

Tmp10/F10: 23°C
   => Ruecklauf

Tmp14/F14: 23°C
   => Raum-Regl

Anzeige: z.B. Taste F
halten u. Ausg.-Ta. 3 dr.

Hysterese: 2°C
 alle Fuehler

Spreizung: 20°C
 zusaetzl. Aein

Faktor: 0,00
 Leistungsmess.

Vorr.4: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp3/F3: 23°C
   => Boiler/U

Temp7/F7: 23°C
   => Nicht bel

Tmp11/F11: 23°C
   => Raumtemp.

Sx VFx.xx  jj/kw
Mo17-05-99 13:44

Ausg.3: 14h 29m
Löschen mit - !

Temp.Diff.: 15°C
 F2(SoF)>Bz-F(K)

Spreiz.: A123456
 ein/aus    111111

Vorr.1: A 6/2 hat
Vorrang auf A6/1

Vorr.5: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp4/F4: 23°C
   => Boiler/M

Temp8/F8: 23°C
   => Heiz-Kes.

Tmp12/F12: 23°C
   => Heizkreis

Blockschaltbild: Vorrangschaltung: Solarkreisläufe

Anzeige: z.B.
Ausg.-Taste 2 halten

Einstellen:  z.B.  A2
Mit + oder - Taste

Ausg.:  123456
Vorr.:   12===6

Ausg.:  123456
Vorr.:   12===6

Zeit- und Temp.-
Anzeigen.

Mit + oder - durch
die Anzeigen tasten!

Temp1/F1: _____°C
Do 13.Nov 11:54

F1

Temp1/F1: _____°C
Temp2/F2: _____°C

F1
F2

Temp3/F3: _____°C
Temp4/F4: _____°C

F3
F4

Temp5/F5: _____°CTemp6/F6: _____°C
F5
F6

Temp7/F7: _____°CTemp8/F8: _____°C
F7
F8

Temp9/F9: _____°CTemp10/F10: ___°C
F9
F10

Temp11/F11: ___°CTemp12/F12: ___°C
F11
F12

Temp13/F13: ___°CTemp14/F14: ___°C
F13
F14

Misch/sol: ______°C
Misch/ist: ______°C F12

A2 A1

Ausgleichs-
Behälter

(In1-Raumthermostat)
Bem.: In1 überbrücken, wenn
   Raumth. nicht angeschlossen!

Solarwarmwasser
und -heizung direkt
ohne Puffer, Boiler,
Schwimmbad,
Plattentauscher,
Heizkessel,
ein Heizkreis.

Ausgleichs-
Behälter

m

(
2

)

8- 0
²

(Holz,Öl,Gas)
(A5,ARel)

Heiz-
Kessel

A3

R

A4

A6

Heizkreis

Dreiweg-
Mischer
(A7,A8)

F8

F9

F3 (300l-1000l)

(Boiler)

HW
Speicher

A3

F1

F2
Kollektor-
Fühler

Sonnen-
Fühler

Sonne

o l
re

K
l ekto

n

Das Anlagenschema
dient dem Verständnis
der Regelfunktionen.
Es ist kein vollständig
ausgeführtes Hydraulikschema!

F4

...Ruhestellung
   (Ventil nicht
    unter Spannung!)

Schwimmbecken
Filter

A2 F6

F14
Raum-Regler
(In2...Party-Schalter)

Bem.: F14 und In2
  offen, wenn nicht
  angeschlossen!

F11
Raum-Fühler
            (Option)

(Option)

F12

F10

F5

Boiler-
Anforderung

F13
Außen-Fühler
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Anlagenbeispiel:
Ausgangsumschaltung: Hand-, Automatikbetrieb Grüne LED: (an) Automatik, (aus) Hand

Kurzbeschreibung: (Steuerung SH-8 VFP) z.B. Taste Ä halten und Ausgangstaste 1 drücken. Gelbe LED: (an) Ausgang ein, (aus) Ausgang aus

Allgemeine Programmeinstieg: Leuchtdiode (LED) Programm anEinstellen: Aussteigen: LED Programm aus
Tabelle: Taste P halten und mit + oder - durch die Anzeigen tasten. ! Taste Ä halten und Wert mit + od. - einstellen. Mit Taste + oder -. !

Sx VFx.xx  jj/kw
Anlagentyp: ____

Zeit (Min): 3m
 SoF-Wartezeit

Fuehler F1: 0
 0=KTY,1=PT1000

Vorr.2: A 3/2 hat
Vorrang auf A4/2

Temp1/F1: 23°C
   => Koll-Ost

Temp5/F5: 23°C
   => Boiler/M

Temp9/F9: 23°C
   => Heizkreis

Tmp13/F13: 23°C
   => Aussentmp Laufzeitanzeige:

Grundeinstellung
Laden/Speichern!

Zeit (Sek): 15s
 SoF-Kurzlauf

Mischer   : 0
 Mischerfunktion

Vorr.3: A 3/2 hat
Vorrang auf A4/1

Temp2/F2: 23°C
   => Nicht bel

Temp6/F6: 23°C
   => Puffer/U

Tmp10/F10: 23°C
   => Heizkes.

Tmp14/F14: 23°C
   => Nicht bel

Anzeige: z.B. Taste F
halten u. Ausg.-Ta. 3 dr.

Hysterese: 2°C
 alle Fuehler

Spreizung: 90°C
 zusaetzl. Aein

Faktor: 0,00
 Leistungsmess.

Vorr.4: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp3/F3: 23°C
   => Koll-West

Temp7/F7: 23°C
   => Puffer/O

Tmp11/F11: 23°C
   => Nicht bel

Sx VFx.xx  jj/kw
Di11-05-99 11:54

Ausg.3: 14h 29m
Löschen mit - !

Temp.Diff.: 90°C
 F2(SoF)>Bz-F(K)

Spreiz.: A123456
 ein/aus    000000

Vorr.1: A 3/1 hat
Vorrang auf A4/2

Vorr.5: A 3/1 hat
Vorrang auf A3/1

Temp4/F4: 23°C
   => Boiler/U

Temp8/F8: 23°C
   => Schwimmb.

Tmp12/F12: 23°C
   => Nicht bel

Blockschaltbild: Vorrangschaltung: Solarkreisläufe

Anzeige: z.B.
Ausg.-Taste 2 halten

Einstellen:  z.B.  A2
Mit + oder - Taste

Ausg.:  123456
Vorr.:   ==345=

Ausg.:  123456
Vorr.:   ______

Zeit- und Temp.-
Anzeigen.

Mit + oder - durch
die Anzeigen tasten!

Temp1/F1: _____°C
Do 13.Nov 11:54

F1

Temp1/F1: _____°C
Temp2/F2: _____°C

F1
F2

Temp3/F3: _____°C
Temp4/F4: _____°C

F3
F4

Temp5/F5: _____°CTemp6/F6: _____°C
F5
F6

Temp7/F7: _____°CTemp8/F8: _____°C
F7
F8

Temp9/F9: _____°CTemp10/F10: ___°C
F9
F10

Temp11/F11: ___°CTemp12/F12: ___°C
F11
F12

Temp13/F13: ___°CTemp14/F14: ___°C
F13
F14

Misch/sol: ______°C
Misch/ist: ______°C F12

Steuerung SH-8

Verbindung
zwischen ARel
und In1!

G
SO
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R
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L

In
1

R
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is

F6

A7

Heizkreis

Dreiweg-
Mischer
(ungeregelt)

R ...Ruhestellung
   (Ventil nicht unter Spannung!)

F4

F5

F7
A6

(In2-Raumthermostat)

Bem.: In2 überbrücken, wenn
   Raumth. nicht angeschlossen!

Solarwarmwasser und -heizung
mit Puffer, Boiler, Schwimmbad,
2 Kollektorfelder, Heizkessel,
ein Heizkreis.

Puffer
SpeicherHW

Speicher

(Boiler)

A1

F1 F3
Kollektor-

Fühler

Sonne

e
Ko ll k o

 
t ren Ost

Sonne

t
Kollek oren West

A3 A5

F9

Sonnenfühler- und
Spreizungsfunktion
nicht möglich!

Das Anlagenschema dient dem Verständnis der Regelfunktionen. Es ist kein vollständig ausgeführtes Hydraulikschema!

Schwimmbecken
Filter

A4

A5 F8

Gleichzeitiger Betrieb
beider Kollektorflächen
möglich!

A8
F10

(Holz)

Heiz-
Kessel

A2

Funktion:
Wird Boiler oder Puffer
von Solar beladen, wird
Schwimmbadladung
über ARel und In1
unterbunden!
=> A9 (ARel) zieht an
     (O-G öffnet!)
=> In1 öffnet und unter-
     bindet Schwimmbadl.!
Wenn keine Ladung auf
Boiler oder Puffer, dann
ist Schwimmbadladung
über ARel und In1
freigegeben!
=> A9 (ARel) bleibt ab-
     gefallen (O-G geschl.)
=> Kontakt In1 bleibt
     geschlossen (gibt frei)!
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